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AUTO-RICARICANTE MULTIBANDA



Ricevitore Multibanda ricaricabile con 4 modalità

Grazie:

Grazie per avere acquistato il ricevitore radio multibanda KA-007. Per favore leggete completamente il manuale prima di utilizzare il ricevitore e tenete questo libretto in un posto sicuro per riferimento futuro. Con l'opportuna cura, avrete a disposizione anni di servizio della vostra nuova radio senza problemi.

Descrizione:

La radio multibanda KA-007 è perfetta per emergenze ed è anche ideale per chiunque non abbia accesso ad una fidata presa elettrica.

La radio può essere caricata con energia solare, batterie, alimentatore di corrente e mediante un generatore a manovella (magnete). Con copertura delle bande di trasmissione AM/FM, audio TV, VHF (comprese le notizie sul tempo e le notizie commerciali), più 4 bande ad onde corte, non resterete mai senza qualcosa da ascoltare!

Caratteristiche:

1. 10 bande: riceve le bande di trasmissione AM/FM, la banda VHF (incluse le notizie sul tempo), i canali TV da 2 a 13 e quattro bande ad onde corte.

2. Generatore di corrente incorporato: in condizioni di emergenza, ove non siano disponibili alimentazione elettrica, batterie e luce solare, potete ricaricare le batterie interne della radio col generatore a manovella.

3. Energia solare: il pannello solare incorporato è potente a sufficienza da far funzionare la radio tramite esposizione alla luce diretta del sole. *
Il pannello ricarica le batterie anche in condizioni di bassa luminosità. 

4. Batterie ricaricabili: Forniscono ogni giorno alimentazione interna affidabile e rinnovabile. Le batterie ricaricabili di qualità a NimH sono installate all'interno della radio e possono essere sostituite solo da tecnici professionisti.

5. Altoparlante di diametro 6.2 cm: fornisce un audio dinamico e pulito.

6. Adattatore AC/DC: potete usare questo adattatore per caricare le batterie incorporate o per alimentare direttamente la radio.

7. Jack DC: il connettore femmina da 4.5V DC è fornito per il collegamento ad una sorgente elettrica esterna.

8. Micro-cuffie: le micro-cuffie permettono l'ascolto in privato e forniscono in uscita un suono stereo per le stazioni stereo FM.

9. Antenne: l'antenna telescopica rotante può essere posizionata correttamente per migliorare la ricezione delle stazioni FM e delle stazioni ad onde corte. Un'antenna di ferrite incorporata fornisce buona sensibilità per la ricezione delle onde AM. Con la radio è inclusa anche un'antenna a filo che può essere utilizzata per migliorare ulteriormente la ricezione delle onde corte.

10. Compartimento batterie: opera con 3 batterie tipo "AA".

Importanti note riguardanti il funzionamento del pannello solare:

Il pannello solare incorporato può essere utilizzato per alimentare direttamente la radio anche in condizioni di batterie interne completamente scariche! Il pannello solare deve essere posizionato frontale alla luce diretta del sole in maniera da ricevere sufficiente energia per far funzionare l'altoparlante della radio. Se non potete mettere la radio sotto la luce diretta del sole provate ad utilizzare le cuffiette. Le cuffie hanno bisogno di minor energia per funzionare di quanta ne richieda l'altoparlante. Quando passate all'energia solare iniziate sempre con la manopola del volume al minimo. Più aumenterete il volume e più luce necessiterete.

Un'occhiata al funzionamento (vedi figura per l'individuazione delle parti)

(1) Selettore dell'alimentazione: in posizione più bassa per alimentazione tramite batterie o per alimentazione esterna; in posizione più alta per alimentazione con le batterie ricaricabili incorporate; in mezzo per luce solare. (Questa radio usa tre batterie ricaricabili al Nichel-Metal Hydride da 1300mAH, che non hanno effetti di memoria e possono essere ricaricate più di 500 volte.)

(2) Selettore di banda:
Il selettore (2)A seleziona AM/FM, TV1/WX, VHF/TV2
Il selettore (2)B seleziona le bande AM per SW1/SW2/SW3/SW4
(Il selettore (2)B agisce solo con il selettore (2)A in posizione AM)

(3) Interruttore principale acceso/spento con controllo volume: per regolare il volume delle cuffie o dell'altoparlante, o per spegnere la radio. La posizione off (spento) esclude tutte le sorgenti di alimentazione.

(4) Sintonizzatore: ruotate la manopola di sintonizzazione per selezionare la stazione desiderata.

(5) Spia di sintonia/ricarica: questo LED è un LED a tre colori. Si illumina di ROSSO quando la sintonia è ottimizzata, di VERDE quando si sta ricaricando la radio e di ARANCIO durante l'ascolto e la ricarica contemporanea della radio.

(6) Livello della batteria: il LED verde (HI) indica il livello di carica buono per l'utilizzo della radio. Il LED rosso (LO) segnala la necessità di ricarica delle batterie interne.

(7) Compartimento batterie: alloggiamento per 3 batterie tipo "AA" (consigliate batterie alcaline).

(8) Manovella di ricarica manuale: girare la manovella per ricaricare le batterie incorporate.

(9) Pannello solare: funziona da alimentazione quando si usa la radio al sole. Il pannello solare carica le batterie ogni qualvolta la radio è esposta alla luce solare.

(10) Antenna: telescopica con rotazione a 360° per la ricezione FM/SW.
(Dovete spostare la radio per trovare la ricezione AM ottimale)

(11) Presa cuffie: per ascoltare la radio in privato, collegate le cuffie alla presa jack: l'altoparlante si disattiverà automaticamente. La presa cuffie funziona anche come jack per l'antenna a filo per onde corte.
(12) presa di alimentazione a 4.5V DC: l'alimentazione esterna viene collegata tramite questa presa jack per far funzionare la radio o per ricaricare tramite adattatore in corrente continua (DC) le batterie incorporate.

Funzionamento della radio (vedi figura per l'individuazione delle parti)
Posizionate il selettore dell'alimentazione (1) sulla posizione desiderata: adattatore AC/DC o batterie esterne di tipo "AA", luce solare, batterie ricaricabili interne.

Selezione banda:
Ci sono due selettori di banda che funzionano in accoppiata per permettere la ricezione delle bande AM/FM/TV/Meteo/VHF o onde corte.

Per ricevere:

Onde medie: (banda di trasmissione AM) (2)A deve essere in posizione AM e (2)B deve essere in posizione AM.

FM: (2)A in posizione FM, (2)B può essere in qualsiasi posizione

Stazioni TV: 
Per TV1, (2)A deve essere in posizione FM.TV1, indipendentemente dalla posizione di (2)B

Per TV2, (2)A deve essere in posizione TV2, indipendentemente dalla posizione di (2)B

Stazioni del tempo: (2)A deve essere in posizione WX/VHF. Siate pazienti quando sintonizzate stazioni del tempo: ci sono solo sette punti frequenza in tutto lo stato (USA). Le frequenze NOAA variano da regione a regione. Sintonizzate attentamente tra le seguenti frequenze per individuare la ricezione migliore per la vostra area: 162.550/162.400/162.475/162.425/162.450/162.500/162.525 MHz

Onde corte: (2)A deve essere in posizione AM, (2)B posizionato per scegliere tra SW1/SW2/SW3/SW4 

Sintonizzazione di una stazione: 
Una stazione può essere sintonizzata mediante la manopola di sintonizzazione (4). Quando una stazione è sintonizzata in maniera accurata, il LED di sintonia (5) si illumina a meno che il segnale non sia troppo debole.

Antenne: 
L'antenna telescopica (10) è per le onde corte e per le stazioni FM. Un'antenna a filo, inclusa nella confezione, può essere collegata al jack del microfono per migliorare la ricezione delle onde corte. La banda AM usa un'antenna interna a barra fatta di ferrite. Ruotate o riposizionate la radio per una migliore ricezione della banda AM (onde medie).

Alimentazione a 4 modalità:
1. Batterie: inserite 3 batterie AA nel comparto batterie. Fate attenzione alla corretta polarità. Posizionate il selettore di alimentazione su BATT/DC.

2. Sole: il pannello solare incorporato può essere usato per alimentare direttamente la radio anche in condizioni di batterie completamente scariche! Il pannello solare deve essere posizionato frontalmente al sole per assorbire sufficiente energia a far funzionare l'altoparlante della radio. Se non potete posizionare la radio sotto la luce diretta del sole, utilizzate le cuffie. Le cuffie richiedono minor energia dell'altoparlante per funzionare. Quando deviate su alimentazione solare iniziate sempre con il controllo del volume al minimo. Più sarà alto il volume e più luce sarà necessaria per il funzionamento della radio. Anche se l'interruttore principale è in posizione off, il pannello solare continuerà a caricare le batterie ricaricabili incorporate fintanto che il pannello sarà esposto alla luce diretta.

3. Dinamo: spostate il selettore di alimentazione su DYN: la radio funzionerà con le batterie interne. Potete girare la manovella di carica per caricare le batterie mentre l'interruttore principale è in posizione off. Per migliorare l'efficienza del caricamento consigliamo di spegnere la radio mentre utilizzate il generatore a manovella.

4. Adattatore: collegate l'alimentatore esterno alla presa jack (12). L'alimentatore può essere usato per far funzionare la radio e per caricare le batterie interne.

Ricaricare le batterie ricaricabili incorporate al Ni-MH
1. Dinamo: Spegnete la radio, usate la manovella di ricarica (8) a 2 giri al secondo, ricaricando per 90 secondi, e avrete una carica della radio di 30 minuti.

2. Adattatore (11oV): Le batterie interne inizieranno a ricaricarsi appena l'adattatore sarà collegato. Accendendo la radio con l'alimentatore collegato, questa funzionerà con l'alimentazione esterna.
La prima volta che caricate le batterie interne, si raccomanda di caricare le batterie per un tempo non minore di 12 ore ma non maggiore di 15. Il selettore (1) può essere in qualsiasi posizione mentre si ricaricano le batterie.
Se completamente caricate per almeno 12 ore, le batterie assicurano un funzionamento continuato della radio per più di 24 ore.

3. Pannello solare: se la radio è spenta, il pannello solare ricarica le batterie incorporate anche in condizioni di scarsa luminosità.

4. Batterie esterne: si raccomanda l'uso di batterie alcaline tipo AA per un migliore rendimento. La durata delle batterie dipende dalla loro capacità e può variare da alcune settimane ad alcuni mesi. Se prevedete di tenere inutilizzata la radio per molto tempo, raccomandiamo fortemente di rimuovere dall'alloggiamento le batterie esterne.

Specifiche:
FM:
88 - 108 MHz

AM (MW):
530 - 1710 KHz

TV1:
CH2 - 6

TV2:
CH7 - 13

SW1:
4.9 - 9.5 MHz

SW2:
9.5 - 13.5 MHz

SW3:
13.5 - 17.5 MHz

SW4:
17.5 - 22 MHz

WX/VHF:
145 - 170 MHz (Meteo, Taxi e Polizia)

Potenza in uscita:
200MW di picco con l'altoparlante incorporato

Presa jack cuffie:
3.5 mm

Presa alimentazione esterna DC:  6 mm  (negativo esterno, positivo al centro)

Sensibilità:

FM:
 > 20 μV

MV:
> 2500 μV/m

SW:
> 12 μV

Batterie ricaricabili interne: 3 batterie Ni-MH a 1300 mAh

Dimensioni: 166 x 138 x 68mm

Peso: 477g (batterie escluse)

Cura e manutenzione:
1. Utilizzate un panno morbido per pulire la radio. Non utilizzate agenti pulenti aggressivi

2. Non esporre ad umidità o a temperature superiori a 130°F (54°C)

3. Togliete dall'alloggiamento le batterie di tipo AA in caso di inutilizzo della radio per lungo tempo.

